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2.2.Description du site de prélévement et de ’installation de production
d’eau potable

Cette section présente les descriptions des trois puits de prélévement des eaux potables et de
I’installation de pompage (Figure 3).

Le site de prélévement se retrouve au nord du lac Labrecque et de la route principale. Le site de
prélevement est situé sur un petit plateau surélevé et boisé. Inmédiatement a 1’est se trouve la
riviére aux Sables. Le sol est composé de dépdts de sable moyen et fin (sédiments deltaiques)
d’environ 32 metres de profondeur, ensuite de sable moyen a grossier sur 5 m de profondeur
reposant sur des argiles glaciomarin du quaternaire d’une trentaine de métres sur un socle
granitique (GENNEN, 2011 ; WSP, 2021). Les dépdts meubles sous le site de prélévement sont
d’une épaisseur d’environ 37,5 4 37,8 m (WSP, 2021). Les rapports de forage des puits P-2 et P-3
se retrouvent dans I’ Annexe B. Le site est cloturé.
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Données adaptées de WSP, 2021
Figure 3. Localisation des installations de pompages.



Données tirées de MELCC, 2018
Figure 6. Schématisation des aires de protection d’un site de prélévement d’eau souterraine.

2.3.1.Délimitation de I’aire de protection immédiate (APIm)

L’aire de protection immédiate a été délimitée par un rayon de 30 m fait autour des points de
prélévement PW-101, PP-2 et PP-3 par la firme WSP lors de la réalisation de leur étude
hydrogéologique, et ce conformément aux exigences du RPEP (Figure 4 ; WSP, 2021). La Carte 5
montre 1’aire de protection immédiate.
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2.3.2.Délimitation de I’aire de protection intermédiaire bactériologique
(APIb)

Les aires de protection intermédiaires ont été déterminées par la firme WSP via la méthode de
modélisation numérique conformément aux exigences du RPEP (Tableau 4 ; WSP, 2021). La
Carte 5 montre Iaire de protection intermédiaire bactériologique.

2.3.3.Délimitation de I’aire de protection intermédiaire virologique (APIv)

Les aires de protection intermédiaires ont été déterminées par la firme WSP via la méthode de
modélisation numérique conformément aux exigences du RPEP (Tableau 4 ; WSP, 2021). La
Carte 5 montre I’aire de protection intermédiaire virologique.

2.3.4.Délimitation de ’aire de protection éloignée (APE)

L’aire de protection €loignée (aire d’alimentation) a été déterminée par la firme WSP via la
méthode de modélisation numérique conformément aux exigences du RPEP (Tableau 4 ; WSP,
2021). La Carte 5 montre I’aire de protection éloignée. Il est important de noter, comme le souligne
le rapport WSP (2021, p.43), que « bien que I’aire éloignée (aire d’alimentation) s’étende a plus
de 4,2 km au nord du site de prélévement, la portion au sud du tributaire, incluant ce dernier,
contribuerait & plus de 85 % de I’alimentation des sites de prélévement (pour un débit de pompage
de 1 073 m®/jour) ».
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2.4.Niveau de vulnérabilité des eaux exploitées

Les Tableaux 5 a 8 détaillent les résultats de I’analyse DRASTIC réalisée par la firme WSP (2021)
pour chaque aire de protection. Le rapport complet, incluant la carte des indices DRASTIC pour

les aires de protections et les annexes, se retrouve a I’ Annexe B.

Tableau 5. Analyse DRASTIC de I’aire de protection immédiate (APIm).

D — Profondeur de la nappe Entre 7,5 et 8,5 5 7 35
R —Recharge de 1a nappe Environ 120 mm/an 4 6 24
A —Milieu Aquifére Sable 3 8 24

S — Pédologie Sable 2 9 18

T — Topographie Pente entre 0 et 10 % 1 10 10

[ — Zone vadose Sable fin & moyen 5 7 35

C — Conductivité hydraulique Environ 183 m/j 3 10 30
Indice 176

Données tirées de WSP, 2021

Tableau 6.  Analyse DRASTIC de I’aire de protection intermédiaire bactériologique (APIb).

D — Profondeur de la nappe Entre 1 et 29,5 m 5 10 50
R — Recharge de la nappe Environ 120 et 275 mm/an 4 9 36
A —Milieu Aquifeére Sable 3 8 24

S — Pédologie Sable 2 18

T — Topographie Pente entre 0 et >18 % 1 10 10

[ — Zone vadose Sable fin 8 moyen 5 7 35

C — Conductivité hydraulique Environ 183 m/j 3 10 30
Indice 203

Données tirées de WSP, 2021
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Tableau 7. Analyse DRASTIC de I’aire de protection intermédiaire virologique (APIv).

D ~ Profondeur de 1a nappe Entre 0 et 26.5 m 5 10 50
i R — Recharge de la nappe Environ 275 mm/an 4 9 36
A —Milieu Aquifére Sable 3 8 24
B S _ Pédologie Sable 2 9 18
T- Topogra—poﬁé 5 Pente entre 0 et >18 % 1 10 10
1 - Zone vadose Sable 5 8 40
C — Conductivité hydraulique Environ 183 m/j 3 10 30
Indice 208
Données tirées de WSP, 2021
Tableau 8. Analyse DRASTIC de I’aire de protection éloignée (APE).
D — Profondeur de la nappe Entre 1 et 26,5 m 5 10 50
R — Recharge de la nappe Environ 275 et 320 mm/an 4 9 36
A — Milieu Aquifére Sable 3 8 24
S —Pédologie Sable 2 9 18
T — Topographie Pente entre 0 et >18 % 1 10 10
I — Zone vadose Sable 5 8 40
C — Conductivité hydraulique Environ 183 m/j 3 10 30
Indice 208

Données tirées de WSP, 2021




